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EPROGLUE P 
Sistema completo de aplicación de cola spray 

Sistema completo de aplicación de pegamentos a base de agua con aplicador en 
spray. 
El contenedor y su tapa están fabricados en acero inoxidable, mientras que el fondo  
del contenedor está fabricado en aluminio y acero inoxidable magnético. Capacidad  
13 litros. 
De dimensiones reducidas para colocar en cualquier rincón del taller y de fácil  
desplazamiento gracias a sus rueditas. 
Pistola aplicadora ergonómica y liviana con punta intercambiable y soporte en 
acero con revestimiento en Teflón. 

Dimensiones reducidas:   
largo:  650 mm  /  ancho: 500 mm  

 
Peso:  50 kg 

 
Ref. 110-PTC-000 
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Productos asociados 

Filtro de papel en rollo  
 
Largo: 0,4 m 
Ancho: 100 m 
 
Ref. 110-RPF-000 

El contenedor y su tapa están fabricados en acero inoxidable, mientras que el  
fondo del contenedor está fabricado en aluminio y acero inoxidable magnético.  
Capacidad 13 litros.  
Apertura y cerrado rápidos. Regulación de la presión mediante manómetro.  
Dispositivos de seguridad: sistema de escape, válvula de seguridad y válvula de 
emergencia para el corte de la energía.  
 
Estructura con revestimiento Teflón para contener los polvos resultantes de la  
pulverización del pegamento, con un potente motor aspirante, un filtro de aire  
interno al carbón activo remplazable y un filtro de papel en rollo que se desenrolla 
manualmente para tener siempre una mesa de trabajo limpia. Regulación eléctrica 
de la altura de la mesa de trabajo.  
 
Brazo de soporte a forma de L. De este modo el tubo de la pistola aplicadora  
cuelga del alto facilitando el trabajo y dejando la mesa de trabajo despejada.  
Soporte para la pistola spray.  
Soporte para el contenedor a presión.  
Espátula incluida, para despegar el filtro de papel de la mesa. 


