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EPROGLUE P 
Sistema di applicazione di colla spray 

Sistema di applicazione di colla a base di acqua con pistola spray. 
 
Contenitore a pressione e coperchio fabbricati in acciaio inossidabile, il fondo in  
alluminio e acciaio inossidabile magnetico. Capacità 13 litri.  
 
Da spostare ovunque nel laboratorio grazie alle dimensioni ridotte e alle rotelle.  
Pistola ergonomica e leggera con punta conica interscambiabile e supporto per la 
pistola in acciaio inossidabile con rivestimento Teflon e base antiscivolo. 
 

Poco ingombro:   
lunghezza:  650 mm 
larghezza: 500 mm  

 
Peso:  50 kg 

 
Rif. 110-PTC-000 
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Prodotti associati 

Rottolo di diltro di carta per tavolo aspirante 
 
Larghezza: 0,4 m 
Lunghezza: 100 m 
 
Rif. 110-RPF-000 

Contenitore a pressione e coperchio fabbricati in acciaio inossidabile, il fondo in 
alluminio e acciaio inossidabile magnetico. Capacità 13 litri. Apertura e chiusura 
veloci. Regulazione della pressione con manometro.  
Dispositivi di sicurezza: finestra d’estrusione della guarnizione, valvola di sicurezza 
e valvola di interruzione di energia. 
 
Stuttura con rivestimento antiaderente in Teflon per contenere le polveri risultanti 
della pulverizzazione della colla, con un potente motore aspirante, un filtro d’aria 
interno al carbone attivo sostituibile e  filtro di carta che si srotola a mano per 
avere sempre un piano di lavoro pulito. Regolazione elettrica dell'altezza. 
 
Braccio supporto a forma di L per Eproglue S pennello applicatore. In questo modo 
il tubo pende dall'alto, lasciando il tavolo di lavoro sgombero per una maggiore  
facilità di lavoro dell'operatore.  
Supporto per la pistola spray.  
Supporto per il contenitore a pressione.  
Spatola inclusa, per scollare il filtro dal piano di lavoro. 


