
Gennaio 2014 

 
Se si usa più di un colore di tinta è consigliabile avere più di un contenitore a  
disposizione, uno per ognuno dei colori in uso. Così facendo, si eviteranno sprechi 
di tinta dovuti al cambio di colore e perdita di tempo nella pulizia. 

Kit vaschetta manuale per tintura, con contenitore specialmente concepito per la 
tintura dei bordi.  Materiali: acciaio inossidabile, plastica. 
 
Il kit è composto da:  
 Contenitore per la tinta con rullo e raschietto 
 Guida regolabile in largo e alto  
 Base antiscivolo 

KIT VASCHETTA PER TINTURA  

Dimensioni: 250x70x80 mm 
Peso: 840 gr 

Rif. 400-KTM-001 
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Guida regolabile 
Dimensioni: 110 x 65 x 70mm 

Peso: 370 gr 
 

Rif. 400-GTM-001 

Contenitore completo 
Dimensioni: 110 x 65 x 70mm 

Peso: 230 gr 
 

Rif. 400-BTM-001 

Base antiscivolo 
Dimensioni: 240 x 65 x 10mm 

Peso: 240 gr 
 

Rif. 400-PTM-001 

Montaggio del kit: 
Togliere il coperchio del contenitore e mettere la tintura nel fondo, in modo tale 
che il rullo bagni nel liquido. Incastrare il contenitore nelle tacche della base  
antiscivolo. Regolare la rotella del raschietto in base alla densità della tintura, per 
ottenere una quantità ideale di tintura nel rullo. 
Apoggiare  la guida regolabile sulla base ed incastrarla nel contenitore. Regolare il 
largo (con le due rotelle superiori) e l’altezza (con le due rotelle inferiori). 
Durante la pausa lavoro, tra un’applicazione e l’altra, togliere la guida regolabile e 
riporre il coperchio per evitare che la tintura si secchi. 
 
Manutenzione: 
Smontare i singoli componenti del contenitore e procedere alla loro pulizia a fine 
utilizzo. Tutti i pezzi si lavano facilmente sott’acqua calda e con un normale  
detersivo per i piatti. 
 
Attenzione: 
Non é consigliato l’uso di detersivi troppo forti né le spugnette abrasive. 
 
 
 
 
 
 
Potete trovare anche i singoli prodotti del kit: 


